
MIT400 CAT IV
Eristystesterit teollisuuskäyttöön

KUVAUS

Uusi Megger MIT400 –sarja eristys- ja eheystestereitä on
suunniteltu teollisuudessa, ammatissa ja kotona työsken-
televille sähkömiehille testaamaan elektronisesti testaamaan
kaikkia soveltuvia kohteita. Laaja valikoima eri ominaisuuksia
tekee MIT400 –sarjasta oivallisen huolto- ja kor-
jausinsinöörien käyttöön.

He korvaavat menestyksekkään BM400-eristystesterin
alueen, tarjoten laajemmat toiminnot ja yksikertaisemman
käytön, suuremman sovellusvalikoiman ja parantuneen tur-
vallisuuden.

Valikoima
Valikoima kattaa viisi instrumenttia:
MIT400 250 V, 500 V ja1000 V

MIT410 50 V, 100 V, 250 V, 500 V ja 1000 V + PI, DAR

MIT420 50 V, 100 V, 250 V, 500 V & 1000 V + PI, DAR ja 
taltio tuloksille

MIT430 50 V, 100 V, 250 V, 500 V & 1000 V + 
Bluetooth-lataus

MIT40X 10 V - 100 V 1 voltin välein

ERISTYSTESTAUS

n Testausjännitteet - 250 V - 1000 V tai 50 V - 1000 V eristys
testausjännitteet valittavissa

n Testilukitus – Lukitsee eristystestin haluttaessa.

n Testijännitteen näyttö – Kyseessä oleva testijännite näkyy

pienemmällä digitaalinäytöllä, kun taas eristystulosa laa-
jemmalla näytöllä.

n Analoginen kaari – Näytössä on myös analoginen kaari
osoittamassa liikkuvan kääminäytön vastusta.

n PI ja DAR - Polarisaatioindeksi(PI) and Dielektrinen
hävikkisuhde (DAR) -toiminnot

n 200 GΩ – Eristystestaus alkaen 20 GΩ (MIT400) aina 
200 GΩ saakka (MIT420 ja MIT430).

n Silikonijohtimet – Korkealaatuiset ja joustavat silikoniset
testikaapelit ovat mukavat käyttää ja ne estävät mit-
tausvirheitä suuremmilla GΩ –alueilla.

n Testiesto – ehkäisee testauksen, jos jännitteen mitataan
eristystestausta tehtäessä olevan yli 50 V.

n Eristyksen summeri-ilmaisin – Summeri voidaan asettaa
antamaan äänimerkki mikäli eristysvastus on asetusvalikos-
sa esiasetetun arvon yläpuolella.

EHEYSTESTAUS

n Automaattitestaus – Automaattitestaus virtapiirin kytken-
nästä mahdollistaa toimimisen kaksin käsin ilman että tes-
tausnapin painamiseen on tarvetta.

n 200 mA or 20 mA – Joko 200 mA tai 20 mA eheystestivirrat
ovat käytettävissä. 20 mA –testivirta lisää merkittävästi
pariston käyttöikää.

n Nollaus – Päävastuksen kompensaatio (NULL) toimii jopa 
9,99 Ω vastuksella.

n Summeri – PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ - valitaan vain napin
painalluksella.

n CAT IV 600 V -sovellukset

n TRMS & DC –jännitteen mittaus

n Eristystestaus jopa 1000 V ja 200 GΩ
saakka

n Eheystestaus 200 mA:lla ja 20 mA:lla aina
0.01 Ω saakka

n Läpäisy-/Hylkäysrajojen ilmaisimet

n Yhdistetty analoginen ja
kaksoisdigitaalinäyttö

n PI/DAR ja ajastintoiminto

n Testitulosten taltio (MIT420)

n Bluetooth® -langaton tiedonsiirto
(MIT430)
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n Summerirajoitin – Eheyden ilmaisinsummerin rajahälytin
tarjoaa säädettävän maksimivastuksen, jolloin summeri
soi. Tämä on säädettävissä 1 Ω -20 Ω:n välillä 5 askeleen
välein.

n kΩ-alue yltää vastusmittauksissa aina 1 MΩ:iin saakka.

NÄYTTÖ

Näyttö tarjoaa analogisen kaaren ja kaksoisdigitaalinäytön
yhdistelmän:

Analoginen kaarinäyttö:
n Koko näytön levyinen analoginen kaari

n Patentoitu kaarinäyttö osoittaa olennaisen latauksen ja
purkulatauksen tiedot, jotka eivät näy digitaalinäytöllä.

n Yksi neulaosoittimen reaktio vastaa liikkuvaa käämimit-
tarin toimintoa

n Logaritminäyttö tarjoaa paremmat alhaisen eristyksen mit-
taustulokset

Kaksoisdigitaalinäyttö:

n Suurikokoinen digitaalinäyttö takaa hyvän näkyvyyden
kaikille tärkeimmille mittaustuloksille

n Toinen digitaalinäyttö lisätietoja varten:

Eristystestin jännite.

Eristyksen vuotama virta

Laitteen taajuus (jännitettä mitattaessa)

Testimuoto eli PI; DAR tai TI (ajastettu muoto)

MIT40X – MUUNTUVAN ERISTYKSEN
JÄNNITETESTERI

MIT40X tarjoaa ainutlaatuisen ratkaisun epätasaisen
eristysjänniteen mittausmenetelmäksi. MIT40X:lla on laaja
eristyjännitteen mittausväli 10 V- 100 V yhden voltin
lisäyksin, mikä voidaan valita “Set-Up” -valikosta. Kun tämä
on valittu, voidaan arvoa vaihtaa vain määrittelemällä asetus-
valikko uudelleen.

Tyypillisiä sovelluksia ovat:

n Kaupallinen lentotoiminta

n Sotilaallinen maa-, meri- ja ilmavoimien viestiliikenne

n Linjatuotteiden valmistus/tuotanto

n Elektrostaattinen mittaus

n Komponenttitestaus

n Akkukäyttöinen kuljetus- ja nostovälineistö

TULOSTEN TALLENTAMINEN JA SIIRTO

MIT420
MIT420 pystyy tallentamaan testituloksia myöhempää
tarkastelua verten. Yksinkertainen taltiorakenne mahdollis-
taa testinumeroinnin ja –tulosten tarkastelun yksi kerrallaan.

MIT430
MIT430 tukee sekä testitaltiota että niiden siirtoa.

Testitulokset voidaan taltioida välineeseen ja myöhemmin
siirtää tietokoneelle Megger-siirto-ohjelman avulla.
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Tiedostonsiirto tapahtuu Bluetoothin avulla kun MIT485
Bluetooth-lähettimen ollessa päällä kun laitteessa valitaan
toiminnaksi siirtomuoto.

HUOMAUTUS: Vastaanottavalla tietokoneella tulee olla
Bluetooth-kapasiteettia tai USB-porttiin sovitettava
Bluetooth-–astaanotin Luokka II (10m) hyväksytään.

TURVALLISUUS

Erittäin käyttöturvalliseksi suunniteltuna, kiinteä mittauspiiri
estää laitteen vahingoittumisen mikäli se vahingossa
kytketään virroitettuihin piireihin tai oikosulkuun. Eriteltynä,
kaikki välineet:

n Vastaavat kansainvälisiä vaatimuksia IEC1010-2 ja
EN61557.

n Virtapiirin havaitsin keskeyttää eristystestauksen piireiisä,
joiden jännite on yli 50 V.

n Virtapiirin havaitsin ja testin keskeytin eheysmittauksissa.

n Perusnäytössä jännitemäärä kaikilla alueilla

n Toimintojen havainnointi ja keskeytys jopa mikäli suojaus
sulake ei ole toiminut.

n Sopii käytettäväksi CAT IV –sovelluksiin ja kestää jännit-
teitä 600 volttiin saakka.

600 V CAT IV

Kaikki MIT400-laitteet on suunniteltu vastaamaan turvavaa-
timuksia CAT IV 600 V –käytössä.

SOVELLUKSET

(A) Sähköasennusten testaus:
MIT400 sisältää sähköasentajien ja –insinöörien asettamat
vaatimukset monilla teollisuudenaloilla. Saatavilla olevat
ominaisuudet on valittu, jotta testaus olisi helppoa ja suju-
vaa vaihtelevissa olosuhteissa. Tyypillisimpiä teollisuudenalo-
ja ovat:

Elektroniikan tuotetoimittajat

Suuret ja pienet sähköasennukset

Määräaikaistarkastukset ja -testaukset

Kaapelitestaukset

(B) Huolto, korjaus ja ylläpito:
MIT410 ja MIT420 lisäävät insinöörien vaatimia lisäomi-
naisuuksia vaativimpiin sovelluksiin. Toiminnoista PI ja DAR,
varauskykymittaukset ja korkeamman eristysalueen mittaus
lisäävät sopivuutta seuraaviin sovelluksiin.

Valmistus/tuotantotestaus

Panelirakennus

Rautatiet ja muu liikenne

Moottoritestaus

Kaapelitarkastus / laadunvalvonta

Katuvalojen kunnossapito

Lentokonetestaukset kentällä ja niiden huollot

Armeijan sovellukset



Teollisuuskäyttö Erityis-
sovellukset

Eristysjännitealueet 400 410 420 430 40X

Vaihtuva 10-100 V  (2 GΩ- 20 GΩ) n

50 V                    5 GΩ 10 GΩ 10 GΩ

100 V                   10 GΩ 20 GΩ 20 GΩ

250 V                    5 GΩ 20 GΩ 20 GΩ 50 GΩ

500 V                     10 GΩ 50 GΩ 100 GΩ 100 GΩ

1000 V                   20 GΩ 100 GΩ 200 GΩ 200 GΩ

Eristysalue 20 GΩ 100 GΩ 200 GΩ 200 GΩ 2-20 GΩ

Virtahävikin ilmaisu n n n n

INS-testin jännitteen ilmaisu n n n n n

Eheysmittaus

0.01 - 99.9 Ω n n n n n

Vaihtuva virtaraja 200 mA/20 mA n n n n n

Nopea valittavissa oleva rajahälytin n n n n n

k Ω alue aina 999 k Ω:iin saakkaΩ n n n n

Muut toiminnot ja ominaisuudet

Virtapiirin varoitus 50 voltissa n n n n n

Perusasetuksena volttimittari n n n n n

TRMS-mittaukset 600 volttiin n n n n n

Taajuus Hz 40 - 400Hz n n n n

Kapasitanssi (0.1 nf -10 µF) n n

Taustavalo n n n n n

Akun kunnon osoitin n n n n n

Erisyksen ajastettu – PI ja DAR -testit n n n

Testinäppäin ja lukitusnäppäin n n n n n

Rajavaroitin INS:n kaistan ylityksestä n n n

Automaattinen virrankatkaisin n n n n n

Muut toiminnot ja ominaisuudet

Tulosten taltio n n

Bluetooth-siirto n

Mukana seuraavat varusteet

Punainen/Musta silikonikaapelisetti leukoineen n n n n n

Suojaava kumijalusta n n n n n

Testipää kaukokytkimellä n n n

Kalibrointitodistus tuotteen mukana n n n n n

Paristot n n n n n

3 vuoden takuu n n n n n
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ERITTELY

Kaikki osoitetut tarkkuudet +20°C:n lämpötilassa.

Eristys
Nimellinen testijännite
MIT400 250 V, 500 V, 1000 V
MIT410, 420, 430 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
MIT40X 10 V -100 V muunneltava (1 voltin lisäyksin)

Eristysvastusalue (aikaa enimmäis- koekäyttää jännite)
MIT400 20 GΩ
MIT410 100 GΩ
MIT420, 430 200 GΩ
MIT40X 20 GΩ

Täyden asteikon tarkkuus
Kaikki aluee ±2% ±2 kymmenystä aina 100 MΩ :iin saakka1000 volt
±3% ±2 arvoa ±0.2% per GΩ
Jolloin:
500 volt ±3% ±2 arvoa ±0,4% per GΩ
250 volt ±3% ±2 arvoa ±0,8% per GΩ
100 volt ±3% ±2 arvoa ±2,0% per GΩ
50 volt ±3% ±2 arvoa ±4,0% per GΩ
10 volt ±3% ±2 arvoa ±2.0% per 100 MΩ

Analoginen alue: 1 GΩ täydellä skaalalla

Oikosulkuvirta: 2 mA +0% -50%
Päätejännite: -0% +20% ±1 V
MIT40X ±1 V

Testausvirta kuormitettuna:
1 mA määritellyn eristyksen minimiläpäisyarvolla kuten BS7671,
HD384 ja IEC364 määritelty, maksimissaan 2 mA.

EN61557 Toiminta-alue: 0,10 MΩ tot 1,00 GΩ

Virtavuotoealue: 10 µA tot 2000 µA

Virtahävikki: 10% ±3 arvoa

Jännitenäyttö: 3% ±3 arvoa ±0.5% kyseisestä jännitteestä

Polarisaatioindeksi (PI): 10 min / 1 minuutin välein

Dielektrinen imeytymisluku (DAR): 60 sek / 30 sek välein

Huomautuksia:
(1) Kaikki aluemittaukset 0, 00 MΩ ylöspäin.
(2) Yllä olevat erittelt voimassa vain korkealaatuisia silikonijohtoja
käytettäessä.

Jatkuvuus
Mittaus: 0,01 Ω - 99,9 Ω (0 - 100 Ω analogisella 

asteikolla)

Tarkkuus: ±2% ±2 arvoa (0 to 100 Ω)
Avoin jännitepiiri: 5 V ±1 V

Testivirta: 205 mA (–0 mA +20 mA)
(0.01 Ω - 9.99 Ω)
20mA (±1 mA)
(10.0 Ω tot 99,9 Ω)

Nollavirta testipäissä: tyypillisesti 0,10 Ω
Päävastuksen nollaus: 9,99 Ω saakka
Summeri: Vaihtuvat rajat: 1 Ω, 2 Ω, 5 Ω, 10 Ω, 20 Ω

Vastus
Mittaus: 0,01 kΩ - 1000 kΩ (0 - 1 MΩ analogisella 

asteikolla)
Tarkkuus: ±3% ±2 arvoa jopa 50 k jolloin ±5% ±2 arvoa

Avoin jännitepiiri: 5 V ±1 V
Oikosulkuvirta: 1.5 mA ±0.2 mA
Jännitealue
0 - 600 V d.c. ±2% ±2 arvoa
10 mV - 600 V TRMS sinikäyrä (40 - 400 Hz) ±2% ±2 arvoa
0 -1000 V analogisella asteikolla
Määrittämätön sisääntulotaso 0 - 10 mV (40 - 400 Hz)

Muille kuin sinikäyrille lisämääritteitä ovat:
±3% ±2 arvoa 101 mV - 600 V TRMS ja ±8% ±2 arvoa 10 mV - 
100 mV TRMS

Perusjännitemittari: Toimii >25 V a.c./d.c tai millä tahansa 
alueella paitsi OFF (Kiinni).

Taajuus: 40-450 Hz (40 Hz - 99,9 Hz)
±0.5% ±1 arvoa (100 Hz to 450 Hz)

Varautumiskyvyn mittaus
MIT420, MIT430

Mittausalue: 100 pF tot 10 µF
Tarkkuus: ± 5.0% ±2 arvoa

Etäisyys varautumiskyvyn avulla:
MIT420, MIT430
Artimeettinen muunnos varautumiskyvyn mittauksessa
perusasetuksena varautumiskyvyn mittauksessa on 50nF/km

Varautumiskyvyn alue: 40 nF/km - 60 nF/km

Tulostaltio
Kapasiteetti: >1000 testitulosta
Lataus: Langaton Bluetooth
Bluetooth-luokka: Luokka II
Alue: jopa 10 m

Virtalähde:
5 x 1,5 V paristoja tyypiltään IEC LR6 (AA, MN1500, HP7, AM3
R6HP) Ladattavia alkaliini-Nikkelikadmium –akkuja voidaan myös
käyttää.

Paristojen kesto: 2200 eristystestiä niiden keston ollessa 5 sec
PÄÄLLÄ /55 sec poissa PÄÄLTÄ @ 1000 V sekä 1 MΩ:iin saakka

Mitat
Laite: 220 x 92 x 50 mm (8.66 in. x 3.63 in. x 1.97 in.)

Laite + kotelo: 456 x 178 x 89 mm (18 in. x 7 in. x 3.5 in.)

Paino
Pelkkä laite: 590 gr, 775 gr telineen kanssa 

(20.73 oz. 27.22 oz.)
Laite ja kotelo: 1,75kg (3.86 lb)

Sulake
Käytä ainoastaan 500 mA (FF) 1000 V 32 x 6 mm hyvän
katkaisukapasiteetin omaavia keraamisia minimissään HBC 50 kA
–sulakkeita. Lasisulakkeita EI SAA käyttää.

Turvasuojaus
Laite täyttää IEC 61010-1 600 V maadoituksella Kategoria IV
–vaatimukset. Katso mukana tulevat turvaohjeet.
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TILAUSTIEDOT
Tuote (määrä) Tilauskoodi

Basic CATIV 600 V jossa 250 V/500 V/1000 V eristys

MIT400-EN

Kuten MIT400 + 50 V, 100 V, PI ja DAR MIT410-EN

Kuten MIT410 + tulostaltio ja –tarkastelu MIT420-EN

MIT420:n Bluetooth-lataava versio MIT430-EN

Jännite valittavissa 10-100 V MIT40X-EN

Sisältyvät lisävarusteet

Kova kotelo

Testikaapelit: 2 kaapelia CAT IV 600 V:een koostuen:

1 x punainen kaapeli 1.25m täydellinen var. testipäällä

1 x musta kaapeli 1.25m täydellinen var. testipäällä

Tuote (määrä) Tilauskoodi

1 x punainen hauenleukaliitin

1 x musta hauenleukaliitin

1 x laitteen kumijalka

1 x kalibrointitodistus (ei sisälly MIT40X:een)

1 x kytkinkärki (ei sisälly MIT410, 40X:aan)

Omistajan opas-CD

Valinnainen asusteet

Korvaava johtosetti 6220-813

SP5-kauko-ohjattu testipää

(ei sisälly MIT400, 40X) 6220-812

Kumijalkateline 6231-802

Kova kotelo 5410-420

Testi-ja Carry Case 6220-860
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E.M.C
Vastaa IEC 61326-1.

Lämpötilan vaikutukset
Lämpötilan yhteisvaikutus: <0,1% per °C jopa 1 GΩ
Ympäristötekijät
Toimintalämpötila: -20 - +55°C
Toimintakosteus: 95% RH @ 0ºC tot +35ºC, 

70% RH @ +35ºC tot +55ºC
Varastolämpötilan alue:  -30 - +80°C
Kalibrointilämpötila: +20°C
Maksimikorkeus: 2000 m
Pöly- ja vesisuojaus: IP54-suojaus pölyä ja roiskevettä vastaan

Bluetooth-sana ja -loko ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta ja 
Megger käyttää niitä lisenssillä.


